
 

Brise-béton BV20-1S Export 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le meilleur compromis poids / capacité de 
destruction en brise-béton, équipé d’une 

poignée fixe pour l’export 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- LEGER 
- EFFICACE  
- MANIABLE 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Poids (kg) 18 
Longueur (mm) 660 
Emmanchement (mm) H25X108 
Pression nominale (bar) 5,5 
Ø du piston (mm) 44 
Course du piston (mm) 146 
Cadence de frappe (coup s/min) 1235 
Consommation (1/min) 1491 
Ø flexible (mm) 19 
Niveau sonore db (A) avec silencieux   
(LWAG) 

106 

Niveau de vibration (m/ s²) : Norme ISO 28927-
10 standard. Nouvelle méthode de mesure  

15.3 

Recommandé pour : 
- Petite démolition. 
- Découpe de tranchées en asphalte. 
- Traçage de sol 
- Surfaces tendres. 
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BECHE ETROITE 
 

 
 
 
 

BECHE LARGE 
 

 
 

OUTILS Longueur totale 
(mm) 

Largeur Référence 

Pic 510  12030 
Bêche étroite 450 75 12031 
Bêche large 350 120 12032 




